
消防用設備点検仕様書 

 

物件名 古河市役所三和庁舎 

 

履行期間 自 令和 4 年 4 月  1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日 

 

1. この業務は消防用設備に消防設備士(又は防火管理者)を派遣し､消火設備､警報設備､

避難設備等の消防の用に供する設備の保守管理､機械電気設備等の点検､整備及び消防

用水､消火活動上必要な施設(排煙設備､連結送水管及び通信補助施設)等の点検の業務

を行い消火用設備の目的を達成するものとする｡ 

 

2. 乙は､この消火用施設の維持管理にあたっては､関連法規及び消防設備維持管 

理仕様書により諸設備の調整運転管理業務の遂行を期するものとする｡ 

 

3. 乙は､前項の作業基準に基づいて､２回／年点検を行うものとする。 

  その他市役所庁舎の消防計画に基づく消防訓練への協力をすること。 

 

4. 点検により､諸設備の損傷或いは老朽により､その機能が欠陥､もしくは寿命が 

  近いと判断される場合は､必要に応じ甲乙協議(行政指導を含む)の上､修理 

   又は交換する｡但し費用は甲の負担とする｡ 

 

5. 作業の実施にあたっては､次の各号に留意するものとする｡ 

 ➀ 管理者甲の立会いを求め､立会い者の承認を得ること｡ 

 ➁ 施設の運転に支障を生じた場合は､速やかに甲に報告すると共に充分協議 

  の上､設置施設運営上支障のないよう配慮すること｡ 

 ➂ 本仕様書にない事項については､甲乙協議の上決定するものとする 

 

6. 作業基準 

 ➀ 点検の内容及び点検の方法 

  点検内容及び点検方法は､次のとおりとする｡ 

ｲ) 作動点検 

消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの

正常な作動を､消防用設備等の種類等に応じ別に告示で定める基準に従い確認する。 

ﾛ) 外観点検 

消防用設備等の機器の適正な配置､損傷等の有無その他主として外観から確認でき

る事項の点検｡
 

ﾊ) 機能点検 

消防用設備等の機器の機能について､外観から又は簡単な操作により判別できる事

項を消防用設備等の種類等に応じ別に定める基準に従い確認する。 

ﾆ) 総合点検 

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ､又は当該消防用設備等を使用するこ



とにより､消防設備等の総合的な機能を確認する点検｡ 

 

➁ 点 検 の 期 間 （ 消 防 法 に 基 づ く ）  

 消防用設備等の点検期間 

消防用設備等の種類 点検の内容及び方法 点検の期間 

消火器､消防機関へ通報する火災報知設備 

非常ｺﾝｾﾝﾄ設備及び無線通信補助設備､ 

誘導灯､誘導標識､消防用水。

 

 

外観点検及び機能点検 

 

6 ｹ月 

 

屋内消火栓設備､ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備､粉末消火設

備屋外消火栓設備､自動火災報知設備 

非常警報器具及び設備､避難器具､排煙設備 

連結散水設備並びに連結送水管

 

 

外観点検及び機能点検 

 

6 ｹ月 

 

総合点検 

 

1 年 

 

 

 

 動力消防ポンプ設備 

 

作動点検､外観点検及び 

機能点検
 

 

6 ｹ月 

総合点検 1 年 

 

 

 

 

非常電源 

(配線の部

分を除く) 

 

 

 

非常電源専用受電設備又は

蓄電池設備 

 

外観点検及び機能点検 6 ｹ月 

総合点検 1 年 

 

 

自家発電設備 

作動点検､外観点検及び 

 機能点検 

6 ｹ月 

総合点検 1 年 

   

配     線 総合点検 1 年 

消火器の放射試験に伴う薬剤の重鎮及び連結送水管、消火栓ホースの耐圧試験費は別途費

用とする。 

 

7. 報告 

 報告書の作成は、法令様式を使用し、提出するものとする。 

 

 

 

 



 

防火対象物等一覧 
○防火対象物１ 

用途又は室名 構造 床面積（㎡） 備考 
〈庁舎〉 

鉄筋コンクリート 

  
 1 階事務室他 2276.52  
 2 階事務室他 2177.72  
 3 階会議室他 2112.16  
 RF 機械室 158.31  
〈三和地域交流センター〉 

鉄筋コンクリート 

  
 1 階ホール他 880.87  
 2 階ホール他 125.24  
 連絡通路 95.69  
〈第三分庁舎〉 

鉄骨 
  

 1 階事務室他 657.00  
 2 階事務室他 657.00  
〈車庫〉 

鉄筋コンクリート 
  

 車庫・倉庫 226.01  
〈その他〉 

鉄筋コンクリート 
  

 ゴミ置き場・駐輪場 
受水槽ポンプ室 

45.79  

床面積合計  9412.31  

 
 
 
使用機器一覧 
○防火対象物１ 

設備名 機器 数量 備考 

自動火災報知設備 

受信機（R-22M） 1 台  
中継器（R 型） 25 個  
表示器（R 型） 3 台  
発信機（R 型） 16 個  
差動式スポット型 154 個  
定温式スポット型 18 個  
煙感知器 31 個  
ATF 煙感知器 65 個  
表示灯 14 個  
消火栓起動連動装置 1 式  
常用電源（交流電源） 1 式  
予備電源（蓄電池） 1 式  
配線 1 式  

屋内消火栓設備 

加圧送水装置 1 式  
室内消火栓 13 基  
操作盤 1 台  
表示盤 1 台  
呼水装置 1 台  
送水口 1 組  
常用電源 1 式  
放水試験 1 式  



配線 1 式  

誘導灯・誘導標識 

避難口誘導灯 55 個  
階段通路灯 16 個  
バッテリー容量試験 6 個  
配線 1 式  
LED 非常灯 47 個  
通路誘導灯片面型 6 個  

防火・防排煙制御設備 

ATF 煙感知器 25 個  
制御補助器（切替器・リレー等） 9 個  
シャッター煙連動 19 個  
防火扉 18 個  
排煙口・排煙窓・煙連動 17 個  
可動垂壁 煙連動 8 枚  
排煙機（小） 4 基  
電鈴・ブザー 12 個  
配線 1 式  

NN100 消火設備 

NN100 容器 6 本  
加圧用窒素容器 1 本  
容器弁開放装置（電磁式） 1 個  
容器弁開放装置（ガス圧式） 6 個  
起動用操作盤箱 1 台  
不環弁 1 個  
スピーカー 1 個  
連動版 1 台  
音声装置 1 台  
電源装置 1 台  
放出表示灯 1 個  
噴射ヘッド 2 個  
ピストンレリーザー・ダンパー用 3 台  
避圧口 1 台  
煙感知器 2 個  
窒素ガス量 40ｍ３  
配線 1 式  

消火器具 ABC 粉末 10 型 47 本  
避難器具 暖降式 3 階 2 台  

非常用放送設備 

増幅器出力 2 台  
スピーカー 150 個  
常用電源 1 式  
非常電源 1 式  
配線 1 式  

 


